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REFERENCE
FUN
FREGATE
GOELETTE
DRAKKAR
SLOOP
CLIPPER
CLIPPERII
GALION VI
TOUT DOME
GALIOTE
CORVETTE
CARAVELLE
BRIGANTIN VI
ASSERVIE
EIDER VI
PETRELII
GOELAND VI
, ALBATROS VI
CAISSON ETNA

=
GALIOTE

FREGATE GOELETTE

HAUT-PARLEURS HAUT-PARLEURS
GRAVES BAS-MEDIUM

21 cm, conique, 21 K 16 —
21 cm, conique alvéolaire, 21 M 18 LB
21 cm, conique, 21 K 16

21 cm, conique alvéolaire, 21 M 18 B
30 cm, conique, 30 BZ 18

30 cm, conique, 30 BZ 18

30 cm, conique alvéolaire, 30 M 20

30 cm, conique alvéolaire, 30 M 20

17 cm, d6éme nids d’abeilles, 17 NDM

17 ¢cm, d6me nids d’abeilles, 17 NDLB
17 cm, déme nids d’abeilles, 17 NDB
21 cm, déme nids d’abeilles, 21 NDB
36 cm , déme nids d’abeilles, 36 NDB 17 ¢cm, d6me nids d’abeilles, 17 NDM
21 cm, déme nids d’abeilles, 21 NDA
30 cm, ASS

30 cm, déme nids d’abeilles, 30 NDA
36 cm, déme nids d’abeilles, 36 NDA
21 cm, déme nids d’abeilles, 21 NDC

17 cm, déme nids d’abeilles, 17 NDA
17 cm, d6éme nids d’abeilles, 17 NDA

Componsatear aatif e eption)

CARAVELLE




DRAKKAR

HAUT-PARLEURS
MEDIUM

)

12 cm, alvéolaire, 12 M 15

12 cm, alvéolaire, 12 M 15

12 cm, alvéolaire, 12 M 15
5,5cm, déme, DOM 12
5,5cm, déme, DOM 12
5,5cm, déme, DOM 12

5,5 ¢cm, déme, DOM 12
5,5¢cm, déme, DOM 12
5,5¢m, déme, DOM 11

5,5cm, déme, DOM 12
5,5cm, dédme, DOM 12
5,5 cm, déme, DOM 13
5,5 cm, déme, DOM 13

BRIGANTIN VI

HAUT-PARLEURS
AIGU

2,5 cm, déme, DOM 2
2,5cm, déme, DOM 2
2,5cm, dé6me, DOM 2
2,5¢cm, déme, DOM 2
2,5cm, déme, DOM 4
2,5cm, déme, DOM 4
2,5¢cm, ddme, DOM 4
2,5cm, déme, DOM 4

2.5 cm, déme, DOM 2
2,5cm, déme, DOM 3
2,5 cm, déme, DOM 4
2,5cm, déme, DOM 4

2,5cm, d6me, DOM 4
2,5cm, déme, DOM 4
2,5 cm, déme, DOM 4
2,5cm, déme, DOM 4

SLOOP

FILTRE(S)

passif, fréq. coup. : 6500 Hz

passif, fréq. coup. : 4000 Hz

passif, fréq. coup. : 1000-5000 Hz
passif, fréq. coup. : 1100-4600 Hz
passif, fréq. coup. : 900-6500 Hz

passif, fréq. coup. : 700-5000 Hz

passif, fréq. coup. : 700-5000 Hz

passif, fréq. coup. : 150-1200 et 5000 Hz

: 4000 Hz
: 700 et 5000 Hz

passif, fréq. coup.
passif, fréq. coup.
passif, fréq. coup. : 700 et 5000 Hz

passif, fréq. coup. : 180-1000 et 5500 Hz

actif fréq. coup. : 900 Hz
[pass‘if, fréq. coup. : 5500 Hz
actif, fréq. coup. : 800-5500 Hz
actif, fréq. coup. : 180-1000-5500 Hz
actif, fréq. coup. : 180-1000-5500 Hz

EIDER VI

CLIPPER

PETREL III

AMPLIFICATEURS
(asservies)

2:150Wet80W
3:150W,2 x 80W

4:2 x 150Wet2 x 80W
4:2 x 200Wet2 x 100W




CLIPPER1I GALION VI
= = EFFICACITE  PUISSANCE  PUISSANCE  PUISSANCE DIMENSIONS
REPONSE EN FREQUENCE (bruit rose NOMINALE _CRETE DE L'AMPLI. (HxLxP) POIDS
1TW/ 1m) (DIN 45573) REPETITIVE DE MESURE encm
70-20000 Hz + 4 dB 93,5dB 50 W 350 W 150 W 33,8 x 27 x 24 7.2 kg
65-20000 Hz + 4 dB 93,5dB 100 W 700 W 300W 64 x 30 x 25,6 14 kg
70-20000Hz + 3dB 93,5dB 50 W 350 W 150 W 64 x 30 x 28,8 15 kg
65-20000Hz + 4dB 93,5dB 100 W 700 W 300 W 64 x 30 x 28,8 16 kg
60-20000 Hz + 3dB 94 dB 110 W 775 W 320W 64 x 35 x 33 20 kg
55-20000Hz + 3dB 94 dB 110 W 775 W 320W 74 x 35 x 33 22 kg
55-20000 Hz + 3 dB 94 dB 150 W 1000 W 450 W 74 x 35 x 33 22 kg
50-20000 Hz + 3 dB 94 dB 150 W 1000 W 450 W 100 x 36 x 34 33 kg
70-20000 Hz + 4 dB (avec comp.) 93,5 dB 100 W 700 W 300 W 29,7 x 20 x 19,6 6 kg
65-20000 Hz + 3 dB (avec comp.) 92 dB 120W 850 W 350 W 48 x 25 x 25 10 kg
60-20000 Hz + 3 dB (avec comp.) 93 dB 120W 850 W 350 W 66 x 30 x 27 18 kg
40-20000 Hz + 3dB 94 dB 150 W 1000 W 450 W 144 x 45 x 47 75 kg
Press. impuls

70-20000Hz + 3dB 118dB 49 x 29 x 25 21 kg
40-20000Hz + 3dB 118 dB 74 x 35 x 33 30,5 kg
35-20000 Hz + 3dB 118 dB 100 x 36 x 34 48 kg
30-20000Hz + 3dB 120 dB 144 x 45 x 47 98 kg

' 75 x 90 x 40 51,5kg

GOELAND VI !

ALBATROS VI




La gamme “ référence ”

Haute-fidélité signifie fidélité a la source quelle qu’elle
soit, qu'il s'agisse de musique classique, de jazz ou d'un
marteau-piqueur. Ceci implique le refus de colorations
flatteuses, I'obligation d’un rendement important, une
faible directivité et explique le fait que les enceintes
fabriquées il y a trente ans fassent encore la joie de
leurs propriétaires et prouve qu'elles répondaient avant
'heure aux critéres exigés par les nouvelles techniques
numériques.

Les haut-parleurs qui équipent les modéles de la
gamme-référence sont a faible directivité et possédent
un rendement élevé ; leur technologie avancée leur
permet d'avoir un taux de distorsion trés bas.

Toutes nos enceintes bénéficient régulierement des
progrés que nous apporte notre département de
recherche fondamentaie. En 1986, chacune d'elles a
bénéficié d’améliorations sensibles.

De nouvelles enceintes sont apparues avec un nou-
veau haut-parleur de graves & membrane & structure
alvéolaire ; ce sont la FREGATE, le DRAKKAR, le
CLIPPER Il et le GALION VI.

Nos tweeters sont tous équipés des membranes & déme
rigide dont les performances, inégalées sur le marché,
expliquent la définition légendaire de nos enceintes.

La puissance nominale établie suivant la norme
DIN 45573 est définie par une modulation filtrée corres-
pondant & la courbe de puissance de la musique
appliquée a l'enceinte une minute sur trois pendant
trois cents heures. La valeur créte de ce signal étant trés
importante, il faut pour ce test, disposer d'un amplifi-
cateur trois fois plus puissant que le niveau moyen du
signal. C'est pourquoi, avec un puissant amplificateur,
on utilisera toutes les possibilités dynamiques de
I'enceinte.

La gamme tout dome

La grande innovation de cette nouvelle gamme CABASSE
réside dans le fait que un ou plusieurs haut-parleurs
dans chaque enceinte sont équipés d’'une membrane
en déme a structure nids d’abeilles, exclusivité mise au
point, aprés des années d’études, par le bureau de
recherches CABASSE. Cette technique a été préférée
a la membrane plate car c’est la forme géométrique la
plus rigide.

La membrane est la partie importante des haut-
parleurs et une grande part de la recherche a consisté a
trouver un matériau et une technique de réalisation qui

uissent satisfaire les deux critéres primordiaux : la
E’agéreté et la raideur a la flexion.

— la légéreté de la membrane est nécessaire afin de
réaliser un haut-parleur ayant un bon rendement,
— laraideur a la flexion est nécessaire pour :

® assurer un bon fonctionnement en piston, indispen-
sable & une bonne reproduction sonore,

® permettre de supporter des forces et accélérations
importantes, sans déformation et, par la-mé&me,
permettre au haut-parleur de délivrer des niveaux
sonores élevés sans distorsion,

® repousser les fréequences de résonance en dehors de
la zone utile.

Ces caractéristiques ont permis de mettre au point des
enceintes de petit volume qui néanmoins ont une grande
efficacité et permettent d’atteindre les niveaux sonores
exigés par la reproduction Haute-Fidélité.

La courbe est descendante dans les graves, ce qui
permet d’obtenir une courbe réguliére et sans coupures
brusques. L’atténuation vers les graves a été calculée
de telle fagon qu’elle puisse étre compensée par ['acous-
tique de la piéce ou par 'emploi d’'un compensateur

actif pour les GALIOTE, CORVETTE, CARAVELLE
qui permet d'adapter ses enceintes a I'acoustique du
milieu ol elles fonctionnent. Celui-ci permet une
nouvelle approche de la reproduction musicale, car
tout local d'écoute est, en fait, une salle semi-réverbé-
rante qui modifie le diagramme de rayonnement de
I'enceinte, du fait de la présence des murs et du sol.

Par ailleurs, cette technologie a aussi été adoptée pour
le BRIGANTIN VI qui fait de cette enceinte passive la
référence en haute-fidélité.

La gamme asservie

Les quatre enceintes de la gamme asservie sont
composées d’un filtre électronique, d'un amplificateur
pour chaque haut-parleur et d’'un systéeme de double
asservissement dans les fréquences graves et bas-
médium.

Le signal est scindé dés la sortie du préamplificateur par
un filtre électronique qui est nettement plus performant
qu'un filire passif. Ce dernier dirige les sons vers chaque
ensemble amplificateur-haut-parleur. Les défauts dus a
l'inertie de 'équipage mobile des grandes membranes
sont corrigés par deux asservissements, un en vitesse,
un en accélération. Ceux-ci corrigent la courbe de
réponse, la distorsion, les temps de montée et de des-
cente. Quand on sait que la vitesse du son est de
345 m/s, et que celle de la correction est de 300 000 km/s,
soit un million de fois plus rapide, on admet facilement
qu'il n'existe aucun retard sensible entre la correction
du signal et le son créé sur la membrane.

Ce systéme permet d’améliorer considérablement :
— la courbe de réponse,
— la distorsion,
— les temps de montée et de descente,

ce qui fait des quatre modeéles dotés de cette techno-
logie la référence haute-fidélité, aussi bien pour I'utili-
sation domestique que professionnelle.

Caisson d’extréme grave

Le caisson de basses ETNA est la réponse de CABASSE
aux problémes de I'utilisation des caissons de basses.

Pour obtenir des fréquences basses avec peu de distor-
sion, ces caissons sont montés avec deux haut-parleurs
& membrane en déme & structure nids d’abeilles, montés
en push-pull.

Le montage en push-pull consiste a placer deux haut-
parleurs dans une méme enceinte : 'un de ces haut-
parleurs rayonne par sa face avant et 'autre par sa face
arriére ; la mise en phase des signaux est faite au niveau
des branchements électriques.

Cette solution a comme avantage de compenser les
non-linéarités du systéme, d’ol une diminution trés
sensible de la distorsion : celle-ci est divisée par un
facteur de 5 a 10 suivant la fréequence. Les membranes
en ddme a structure nids d’abeilles utilisées dans ces
haut-parleurs permettent, sans déformation, de grands
déplacements de la partie mobile du haut-parleur (plus
de 2 cm) ; d’oti une distorsion faible, méme a fort niveau.
Un filtre électronique est prévu avec ces caissons
ETNA. Ce filtre est stéréophonique si on utilise 2 caissons
ETNA, ou menophonique en mélangeant les 2 canaux,
droit et gauche, en cas dutilisation avec un seul
caisson. Les filtres passe-haut et passe-bas gauches et
droits de séparation satellites/caissons sont réglables
indépendamment en fréquence (de 50 a 200 Hz).
De plus les voies extrémes-graves sont réglables en
niveau.

L’ETNA doit donc étre alimenté par un amplificateur
séparé d’'une puissance de 50 & 150 W.
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L amour de la musique et le souci de sa
reproduction sont de tradition chez CABASSE.
Il existe encore des violons signés des luthiers
CABASSE, construits il y a plus de deux cents
ans. Depuis plus de trente ans, CABASSE
fabrique des enceintes acoustiques avec un
souci constant de progrés dans la recherche et
de rigueur dans la qualité de la fabrication. A
cette fin, la recherche technique et appliquée
est dotée de moyens trés importants. La
chambre sourde de Kergonan est la plus
grande qui soit au monde, dédiée aux études
et aux contrdles des haut-parleurs et d’enceintes
acoustiques. Elle a un volume de 2 000 m®.

Le blockhaus enterré, permettant de faire des
essais en puissance pendant des mois entiers,
est unique.

Les automates de fabrication et les ordina-
teurs de contrdle, qui font sur chaque enceinte
fabriquée 7 680 mesures, sont de fabrication
CABASSE et congus pour cet usage spéci-
fique. Un autre exemple : le matériel qui
revient dans nos ateliers est soumis & un exa-
men minutieux qui permet de déterminer si
les techniques et matériaux employés ont bien
supporté dans le temps un usage normal.

Pour des raisons d’éthique, CABASSE s’est
toujours tenu au respect strict des lois acous-
tiques et & des principes qui conférent a son
matériel ses caractéristiques spécifiques ; si-
gnalons entre autres :

® Lerendement trés important, afin de pou-
voir reproduire toute la dynamique & un niveau

d’écoute correspondant a la réalité. Cette
caractéristique permet aujourd’hui a8 nos maté-
riels d’exprimer la plénitude de leurs possi-
bilités avec 'avénement du disque laser.

® Lafabrication, dans ses propres usines, de
tous ses haut-parleurs afin de pouvoir mai-
triser tous les paramétres de la production.

Dans les trois gammes CABASSE, la grande
qualité de chaque composant, la méme intran-
sigeance des contrdles et le méme souci de
finition permettent de présenter un produit de
qualité et de longue fiabilité.

Cesont:

1) la gamme référence, le meilleur rapport
performance-prix.

2) La gamme en dbéme nids d’abeilles, le
meilleur rapport volume-performance.

3) La gamme asservie, les plus hautes per-
formances.

Afin de savoir exactement comment la musique
est transmise a travers le systéme acoustique,
comment il convient de lire une courbe de
réponse, ce qu’on appelle rendement, réver-
bération, efficacité et autres termes techni-
ques, CABASSE a édité une brochure intitulée
« Réflexions sur le choix des enceintes acous-
tiques ». Le mélomane y découvrira aussi ce
que I'on pourrait appeler la « philosophie de
constructeur » de Georges Cabasse — une
approche sans concession d’un idéal qui se
résume en quatre mots : restituer la vérité
sonore.

La recherche sans limite de la perfection confére aujourd’hui & Cabasse une réputation unique au monde. Unique...
comme !'est aussi la garantie dont bénéficie chaque enceinte qui sort de ses usines.

Depuis plus de trente ans, nous avons assuré gratuitement la garantie sur toutes les enceintes pour lesquelles le
contrdle technique a fait apparaitre une perte dans les performances, malgré une utilisation normale, preuve qu’une
enceinte Cabasse est un investissement durable lié a8 des données scientifiques indépendantes des modes éphémeéres.

Une enceinte fabriquée il y a trente ans par Cabasse posséde toujours les mémes caractéristiques. Et ce n’est pas le
fait du hasard. Depuis 1950, Cabasse étudie, met au point et fabrique entiérement ses propres haut-parleurs.

Les témoignages de satisfaction et de fidélité cautionnent cette politique et sont notre meilleure publicité.

Etant donné I'évolution des techniques mises en ceuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale,
Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modgles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.
Cabasse, Kergonan, 29287 Brest Cedex. Tél. 98.02.14.50. Télex : 940 587 Cabasse Brest. Fax : 98.02.76.18.

Cabasse, 22, bd Louise-Michel, 92230 Gennevilliers. Tél. : (1) 47.90.55.78. Fax : (1) 47.90.65.35

Belgique, S.P.B., Square E. des Grees du Lou 5a, B-1190 Bruxelles, Tél, : 02,378.02.08. - Tlx : 21132
Suisse, CABASSE A.G, - Av, du Rond-Point, 5 - Case Postale - CH-1001 Lausanne - Tél, : 21 27,30.52
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